U NRGYS

THERMIQUE - FLUIDES - ENVIRONNEMENT

URMET GROUP

Référence Etude :
Version :

Type de batiment :
Surface habitable :

Zone Climatique :
Zone de Bruit :
Typologie :
Orientation :

'RE 2020
ETUDE COMPARATIVE - Gestion des volets - Hla- V1

Description du projet

22 %
012401684 iy
1(09/04/2024) "
Maison individuelle
133,37 m? £ 0%
Hla s
BR1 28%
T6:2SdB /2 Wc / 1 Cellier -
Moyenne m-m W Projet

Vue du projet

p—

RESULTATS RE2020*

Gestion

Volet roulant automatique
personnalisable (VREP)

Volet roulant automatique

Volet roulant manuel (VR) crépusculaire (VREC)

Volet roulant électrique (VRE)

Bbio [pts] / Gain [%]
[Bbio Max =64,8]

® Besoins de chaud annuel
® Besoins de froid annuel

® Besoins d'eclairage annuel

Cep [KWh/m2.an] / Gain [%]
[Cep Max =65,9]

Cep'nr [KWh/mZ.an] / Gain [%]
[Cep'nr Max=48,3]

M Chauffage
® Refroidissement
BECS
Autres (Auxilaires + Eclair

age)
70
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Indicateurs énergétiques
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Indicateur de confort d'été

1250
1200
==@== Degrés-heures (°C.h)
1000
e Degrés-heures MAX 800
(°C.h)
>88 552
600 p—
e Degrés-heures MINI “ 447 447
(°C.h) ® ®
400
350
200
VR VRE VREP VREC
Equivalence de Jours d'inconfort** 12 11 9 9

**)our(s) successif d'inconfort (Température > 26°C la nuit et > 28°C le jour)

Indicateurs Carbones
Impact carbone des consommations énergétiques

150 141
140
130
120
110
100
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e [ énergie max
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VR VRE VREP VREC

*Suivant moteur de calcul en vigueur, sous réserve d'éventuelles mises a jour
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